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AKUPAK BR-10S4P-C

Li-ion bateriovy pack 36V - 14Ah - 504Wh - layout C — Compact

BR-1084P-C

foto: skutecny vyrobek

1 Popis

36V/14Ah-504%h |
Li-ion Battery Pack —

Zapojeni

Jmenovité napéti
Nabijeci napéti

Kapacita

Energie

Max. trvaly vybijeci proud
Max. nabijeci proud
Vystup

Rozméry (D x S x V)
Hmotnost

EAN

10S4P - 40 ¢lanku
36V

42,0V

14Ah (min. 13,6Ah)
504Wh

20A

5A

XT60I-F, 3 piny (+, —, NTC)
145 % 93,8 x 75,4 mm
=2,4kg
8594229952278

AKUPAK BR-10S4P-C je lithium-iontovy bateriovy pack v zapojeni 10S4P, sestaveny z 40 valcovych ¢lankd EVE INR18650-35V a
osazeny ochrannym modulem PCM-LB14S007 (20A trvale) s teplotnim ¢idlem NTC. Mechanické provedeni C — Compact:

kompaktni, témér ctvercovy pudorys, ¢lanky nastojato. Vystup je na konektoru XT60I-F (3 piny véetné NTC), nabiji se pres
konektor DC 5,5 x 2,1 mm. Pack je univerzalni komponenta ur¢ena k zabudovani do koncového zafizeni; za zastavbu,
mechanickou ochranu, chlazeni a soulad koncového zafizeni s pfedpisy odpovida integrator.

2 Elektrické parametry
Parametr
Zapojeni ¢lanku
Clanky
Jmenovité napéti
Nabijeci napéti
Vybijeci mez
Kapacita
Energie
Standardni nabijeci proud
Max. nabijeci proud
Max. trvaly vybijeci proud
Vnitini odpor packu

Zivotnost élanku

Hodnota

10S4P (10 sériové x 4 paralelné)
EVE INR18650-35V (Li-ion, 18650)
36V

42,0V

27,0V

14Ah (min. 13,6Ah)

504Wh

2,7A

5A

20A

<100mQ

270 % kapacity po 1000 cyklech

Poznamka

celkem 40 ¢lank

typ. 3500mAh, min. 3400mAh, 3,65V
typicky 36,5V (3,65V na ¢lanek)
CC/CV, 4,20V na ¢lanek

odpojeni ochranou pfi 2,70V na ¢lanek
vybijeni 0,2C pfi 25 °C

36V x 14Ah

0,2C

omezeno ochrannym modulem

omezeno ochrannym modulem

udaj vyrobce ¢lanku (0,2C, 25 °C)
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Uvedené hodnoty jsou typické pfi 25 °C, pokud neni uvedeno jinak. Technické zmény vyhrazeny.
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3 Ochranny modul PCM-LB14S007 (Li-10S20A)

Funkce Detekce / hodnota Zpozdéni / uvolnéni

Prebiti (¢lanek) 4,25 + 0,05V 0,5-2 s; uvolnéni pfi 4,15 £ 0,1V
Hluboké vybiti (clanek) 2,70 £ 0,05V 0,5-2 s; uvolnéni pfi 3,00 + 0,1V
Nadproud pfi nabijeni 10+ 3A 0,5-1,5 s; uvolnéni odpojenim nabijecky
Nadproud pfi vybijeni — 1. stupen 60 + 10A 0,5-1,5 s; uvolnéni po odpojeni zatéze
Nadproud pfi vybijeni — 2. stupen 120 + 20A 50-150 ms; uvolnéni po odpojeni zatéze
Zkrat na vystupu ano odpojeni za 200-900 s

Prehrati pri nabijeni =55°C (£5°C) uvolnéni po ochlazeni

Prehrati pri vybijeni 75+5°C uvolnéni pii 65+ 5 °C

Klidovy odbér < 50pA

Odpor vykonové vétve PCM <20mQ

Pojistky nabijeci vétev 5A, vybijeci 30A

Teplotni ¢idlo pro nadrazeny NTC 10kQ, B 3435 K 3. pin konektoru XT60I-F

systém

4 Mechanické provedeni a pripojeni

Parametr Hodnota Poznamka
Mechanické provedeni C — Compact kompaktni, témér ctvercovy pldorys, ¢lanky
nastojato
Rozméry (D x S x V) 145 x 93,8 x 75,4 mm nameéfeno na vzorku z vyroby
Max. obalové rozméry 156 x 99 x 84 mm dle vyrobni specifikace
Hmotnost =2,4 kg
Oplasténi smrstovaci PVC félie
Vystupni konektor XT60I-F, 3 piny (+, =, NTC)
Vystupni vodice + Cerveny a - ¢erny 12 AWG, NTC Zluty délka = 150 mm
22 AWG
Nabijeci konektor DC 5,5 x 2,1 mm kabel UL1007, 18 AWG

5 Provozni podminky, nabijeni a skladovani

Parametr Hodnota Poznamka

Teplota pfi nabijeni 0az45°C pod 15 °C nabijet nejvyse 0,2C

Teplota pri vybijeni -20az 60 °C

Skladovaci teplota -20az25°C suché a vétrané misto, mimo pfimé slunce

Stav nabiti pro skladovani 40-60 % pfi skladovani déle nez 3 mésice dobit na 50-60 %
Nabijecka Li-ion 108, 42,0V, CC/CV, max. 5A neni soucasti baleni

Po nabiti odpojit nabijecku nenechavat pfipojeno déle nez 12 h

6 Bezpecnost, preprava a likvidace

* Nabijejte pouze nabijec¢kou pro Li-ion 10S s vystupnim napétim 42,0V a proudem nejvySe 5A, pod dohledem a na nehoflavém
podkladu.

Vyvody nezkratujte. Pack nepropichujte, nedeformujte, nerozebirejte, neponorfujte do vody a nevystavujte teplotam nad 60 °C ani
otevfenému ohni.

Pack s poskozenym obalem, zapachem, deformaci nebo neobvyklym zahfivanim okamzité odpojte a dal nepouzivejte.

PFi skladovani a prepraveé izolujte vyvody a neukladejte pack spole¢né s kovovymi predméty.

Pack nespojujte sériové ani paralelné s jinymi bateriemi. Uchovavejte mimo dosah déti.

Preprava: UN3480, tfida 9 — lithium-iontové baterie s energii nad 100Wh; pfeprava se fidi pfedpisy pro nebezpecné véci (ADR, IATA
DGR).

Likvidace: nevyhazujte do smé&sného odpadu. Odevzdejte na misté zp&tného odbéru baterii nebo vratte prodejci. BATERIE ROZNOV,
s. r. 0. zajistuje zpétny odbeér baterii v kolektivnim systému ECOBAT.

Dokumenty: certifikaty ¢lankt EVE INR18650-35V (UL 1642, IEC 62133) jsou ke stazeni u produktu v e-shopu. Vyrobce:
BATERIE ROZNOV, s. r. o. (kontakt v zapati).
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